Uputstvo za CITIZEN cal. H162
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L Hi

Kazaljka za sekunde

Datum

Indikator radunanja

Dugme (B)
vremenske zone

Kazaljka za minute

Kazaljka za dane u

nedelji / Kazaljka ~ = Dani u nedelji
ronilatkog moda
Kazaljka
Pode$avanje vremena za sate Kazaljka
Kazaljka za za minute

1. lzvucite krunicu u poziciju 2 sekunde

2. Pritisnite dugme B. Okretanjem krunice
podeSavate mod vremenske zone.

3. Pritisnite ponovo dugme B. Sada ste u
moguénosti da namestite Zeljeno vreme.
Kazaljka za sekunde je na poziciji 12:00.

4. Okretanjem krunice podesite Zeljeno
vreme.

5. Vratite krunicu u poziciju 0.

PodesSavanje datuma

1. Izvucite krunicu u poziciju 2 3 -E] Datum se pomeri: Datu;ﬁ
2. Nakon sto dume B pritisnete tri puta ulazite J

u mod pode$avanja datuma.
3. Svaki sledeéi put kada pritisnete dugme B modovi se %: Kazaljka za dane se pomeri:
menjaju sledeéim redosledom. Dan u nedeli

\/

Kazaljka za sekunde se obrne
iednom: Mesec i Godina

\J

Pode$avanje vremena
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Uputstvo za CITIZEN cal. H162
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Datum Danu Mesec i

nedelji godina

5. Nakon podeSavanja Zeljenog datuma vratite krunicu u poziciju 0 i zavrnite.

Perpetualni kalendar

Sat poseduje perpetualni kalendar. Nakon taénog
podeSavanja datuma, meseca i godine viSe nije potrebno
menjati datum u toku prestupnih godina.

Prilikom odabira meseca kazaljkom za sekunde takode
odredujete i raéunanje tekuée godine od zadnje prestupne
godine.

Tabela raCunanja godina od zadnje prestupne godine:

Protekle  Kazaljka za sekunde ~ .
Godina godine pokazuje na:
0 year
2012 | 2016 hour marker

(leap year)
2009 (2013 1year | 1st min. marker

2010|2014 | 2years |2nd min. marker
2011 (2015| 3years |3rd min. marker
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Uputstvo za CITIZEN cal. H162

Ronilaéki (DIVE) mod

Ronilacki ili DIVE mod vam omoguéava da sat Kkoristite prilikom
ronilackih sportova odnosno sprecavate prelazak sata u mod ustede
energije.

1. Postavite krunicu u poziciju 0
2. Pritisnite dugme A i drzite pritisnuto sedam ili viSe sekundi.
Kazaljka za DIVE mod ¢e se pomeriti na poziciju DIVE
i time je mod ukljucen.
Kazaljki je potrebno oko jedan minut da dode do DIVE
pozicije.
Nakon $to je DIVE mod uklju€en zavrnite krunicu.

Kazaljka za DIVE mod

Postavljanjem krunice u poziciju 0 i pritiskanjem dugmeta A, DIVE mod se uskljucuje.
Nakon $to iskljucite DIVE mod zavrnite krunicu.

*DIVE mod se ne moze ukljugiti/iskljuciti ukoliko baterija sata nije dovoljno napunjena.

Mod ustede energije ECO-DRIVE mehanizma

Baterija sata se dopunjava prilikom izloZzenosti sata izvoru
svetlosti. Prilikom nedovoljne dopunjenosti baterije, sat prelazi
u mod ustede energije (baterije).

Kazaljka za sekunde se pomera u intervalu od po 2 sekunde.
U tom slu&aju potrebno je sat izloZiti izvoru svetlosti. Nakon $to
je baterija sata dopunjena, kazaljka nastavlja da se krec¢e u

uobi¢ajenom odnosno intervalu od po jedne sekunde. - :
Kazaljka se

pomera u intervalu
od 2 sec.

.

Vodootpornost

Proverita na Vasem satu njegovu vodootpornost.

* Uvek vratite krunicu u normalnu poziciju.

* Ne izviacite krunicu dok je sat vlaZan.

*Zategnite do kraja krunicu u slucaju da se uvrée (za modele sa krunicom na uvrtanje).
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