
Podešavanje dual time – resetovanje: 

1. Izvucite krunicu na poziciju 2 

2. Pritisnite istovremeno dugme A i B duže od 2 sekunde zatim ih pustite 

3. Pritisnite dugme A ili B da bi ste resetovali regulator dual time 12h i regulator dual 
time 60 minuta na poziciju „0“ 

• Pritiskom na dugme A kazaljka se kreće suprotno od smera kazaljke na 
satu 

• Pritiskom na dugme B kazaljka se kreće u smeru kazaljke na satu 

• Pritiskom i zadržavanjem dugmeta ubrzava se promena 

4. Vratite krunicu na početnu poziciju 

Podešavanje vremena: 

1. Izvucite krunicu na poziciju 2  

2. Okrenite krunicu kako bi podesili kazaljku za sate i minute 

3. Vratite krunicu na početnu poziciju 

Napomena: 

Kazaljka za 24 sata kreće se uporedo sa kazaljkom za sate. Prilikom podešavanja sati 
pratite kazaljku za 24 sata na indikatoru za prepodne/poslepodne. 

Podešavanje dual time vremena: 

1. Izvucite krunicu na poziciju 2 

2. Pritiskanjem dugmeta A ili B pomerate kazaljku dual time-a unapred ili unazad 

*pritiskom i zadržavanjem dugmeta ubrzava se promena 

3. Vratite krunicu na početnu poziciju 

Podešavanje datuma: 

Pre podešavanja datuma proverite da li ste dobro podesili vreme 

1. Izvucite krunicu na poziciju 1 

2. Okrenite krunicu u pravcu kazaljke na satu kako bi podesili datum 

3. Vratite krunicu u početni polozaj 

Napomena: Izbegavajte podešavanje datuma u periodu između 21:00 i 01:00 časova.


